
Verdiepende RI&E – WTG – brand en evacuatie 

Opdrachtgever:  RI&E uitgevoerd door: 

Site: Naam  Firma  Functie 

Turbine type:    

Project fase:    

Betrokken partijen:    

Site:    

Turbine type:    

 
 

Gevaar/ 
scenario 

Oorzaak Consequentie    Reeds geïmplementeerde 
maatregelen  
(periodiek controleren!) 

   Maatregelen die het risico 
verder mitigeren 

   Actie-
houder 

Datum 
gereed 

Brand  Kortsluiting                

 Heetwerk                

 Roken                

 Blikseminslag                

 Mechanische 
wrijving 

              

Normale 
vluchtweg 
(toren) 
afgesloten  

Geen tijdige 
alarmering  

              

 Brand ontstaat 
onder de 
medewerkers 

              

 Snelle 
ontwikkeling van 
de brand door 
aanwezige 
brandstoffen 

              

Secondaire Vluchtweg niet               



vluchtweg 
(afdalen) niet 
adequaat 

bereikbaar 

 Evacuatie 
apparaat niet snel 
genoeg 
geïnstalleerd 

              

 Afdaling duurt te 
lang. (Afdaaltijd 
versus 
hittebelasting 
evacuatie 
apparaat) 

              

                

 


